
Электрический котёл
Преимущства

• Настенный ТЭНовый электрокотел с релейным 
управлением нагревательными элементами;
• ТЭНы из меди: 1 группа ТЭНов (3 нагревательных 
элемента);
• Теплоизолированный бак (теплообменник) из 
холоднокатаной стали;
• 3-х ступенчатая модуляция мощности с равномерной 
нагрузкой на ТЭНы;
• Возможность ограничить максимальную мощность котла 
на одну из 3-х степеней;
• Встроенный таймер позволяет использовать котел с 2-х 
или 3-х зонным счетчика без дополнительных устройств;
• Подключение датчика температуры воздуха в помещении
• Сенсорное управление
• Большой LCD дисплей
• Подключение внешнего трехходового клапана для 
подключения бойлера 
• Подключение датчика температуры наружного воздуха
•Модельный ряд: 6KW, 9KW, 12KW, 15KW, 18KW, 21KW, 24KW
• Защита от блокировки насоса
• Защита от замерзания
• Размеры : 830x520x330 mm
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ВКЛ/ВЫКЛ Программирова
ние

Зима/Лето Настройка
времени

Увеличение 
температуры Кнопка сброса

Уменьшение 
температуры Настройка
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1.Термостат перегрева
2.Расширительный бак
3.Подающая линия
4.Автоматический выключатель
5.УЗО
6.Патрубок расширительного 
бака
7.Байпасная линия
8.Патрубок подающей линии
9.Выход подающей линии
10.Подпитка
11.Обратная линия
12.Воздухоотводчик
13.NTC подающей линии
14.ТЭН
15.Корпус теплообменника
16.Патрубок обратной линии
17.Предохранительный клапан
18.Датчик давления
19.Циркуляционный насос
20.Подпиточный вентиль
21.Манометр
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